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Spéci�cations techniques 
Restauration et  
conversion électrique 

Puissances  
par voltage 

250 à 1500W/120V

250 à 3000W/208V

250 à 3500W/240V

250 à 4000W/277V

250 à 5000W/347V 
Canada seulement

Fréquence 60 Hz

Boîtier de  
branchement 

Droit ou gauche (réversible)

Installation Filaire 

Contrôle
Thermostat de ligne  
(non inclus)

Protection  
thermique  

Réinitialisation manuelle 

Max. Psig 6

Température  
d’opération minimale 

-25 °C/-13 °F 

Température  
d’opération maximale

90 °C/194 °F

Consommation 
annuelle 

0.8 kWh par watt

Matériel Radiateur en fonte 

Élément électrique Basse densité en cuivre

Remplissage Glycol et eau, scellé en usine

Dispositif  
de sécurité  

Dispositif de retenu inclus

Finition Peinture émail acrylique 

Certi�cation UL 

Garantie 10 ans sur élément électrique 

Les puissances calori�ques indiquées dans ce document sont calculées en fonction de la surface de chau�age en pieds 
carrés par section de radiateur fournie par les fabricants d’origine tels que American Radiators co, Bundy Radiators, 
Detroit Heating Lighting Co, Dominion Rad Co, Gurney Heater MFG Co., Gurney Massey Co, H.B. Smith Co, Imperial 
Rad co ltd, King Radiator Company, National Rad Co, Pierce Butler Mfg, Plessis Ltd, Scott Valve Company, Tatcher 
Furnace Co, Taylor Forbes, The Standard Radiator Mfg. Co, Union Radiator Co, United States Radiator Corporation.
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Tableau de puissance calori�que  
par section pour  
radiateur de type vintage Reportez-vous aux tableaux ci-dessous 

pour déterminer la puissance calori�que 
par section de radiateur

Colonnes Épaisseur Hauteur 
 

Puissance ∆T=50

RADIATEUR DE TYPE VINTAGE N O . P O U C E S W A T T S B T U

Deux 2,5 - 3,5

38 180 614

32 150 512

26 130 444

23 115 392

20 100 341

Trois 2,5

38 240 819

32 200 683

26 180 614

23 150 512

20 113 386

Quatre

3

38 400 1365

32 325 1109

26 250 853

23 200 683

20 150 512

4

38 360 1229

32 300 1024

26 220 751

23 180 614

20 120 410

Fabriqués entre 1870 et 1926, 

comprennent des modèles tels 

que; Beaver, Canada, Detroit, 

Dominion, Gurney, National, 

Peerless, Richmond, Rococo, 

Sa�ord, Sovereign, Union.

H
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Colonnes Épaisseur Hauteur 
 

Puissance ∆T=50

RADIATEUR DE TYPE CARRÉ N O . P O U C E S W A T T S B T U

Trois

2,5

38 150 512

32 120 410

26 100 341

23 90 307

20 80 273

Quatre

38 175 597

32 150 512

26 130 444

23 115 392

20 100 341

Cinq

38 230 785

32 200 683

26 175 597

23 150 512

20 125 427

Six

38 300 1024

32 250 853

26 200 683

23 175 597

20 150 512

Tableau de puissance calori�que  
par section pour  
radiateur de type carré

H

Fabriqués entre 1920 et 1940, 

comprennent des modèles 

tels que; Aero, Cameo, Copley, 

Corona, Corto, Eastwood, 

Fero, McSport, Plessis, 

Warden King, Windsor.

Reportez-vous aux tableaux ci-dessous 
pour déterminer la puissance calori�que 
par section de radiateur.

La puissance calori�que totale peut varier en raison de la non-constance de la technique de fabrication d’autrefois, 
mais toutes les unités sont testées pour répondre aux normes UL et la puissance totale sera ajustée si nécessaire.
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